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►TWF — Камерный бокс типа 400
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■ Комбинированная система (камерный бокс со шпунтом) применение в местах пересечения с 
коммуникациями. Также возможно применение в сочетании с крепью для направляющих.

■ Ширину траншеи можно выбирать без ограничений в диапазоне 1,30–4,59 м в зависимости от размера 
распорки и используемых к ним удлинителей.

■ Максимальная глубина установки: зависит от используемых шпунтов и их момента 
сопротивления, длины индивидуальных профилей, а также от глубины погружения 
шпунта и высоты пояса из балок

■ Высота зазора для труб: зависит от длины шпунта, 
его погружения и высоты пояса из балок.

PH Высота щита

TW Ширина траншеи

WW Рабочая ширина

PT Толщина щита

PCH Высота зазора для трубы

PL Длина щита

PCL Длина зазора для трубы

► Торцевые крюки для пояса 
из балок — специальное 
решение

│ Техническое описание│
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►Руководство по эксплуатации

Тел.: +7 988 242 62 21

Пример 1
Камерный бокс с погружением 

шпунтов в грунт

Пример 2
Укрепление траншеи с 

камерным боксом, поясом 
из балок и без погружения 

шпунта в грунт

Пример 3
Укрепление траншеи камерным 

боксом с поясом из балок и 
погружением шпунта в грунт

Длина 
щита
PL (м)

Высота 
щита с 

направляю-
щей

PH (м) 

Длина 
зазора 

для 
трубы
PCL (м)

Количество 
шпунтов
(шт./щит)
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► Камерный бокс типа 100 с легкой распоркой «B» + Шпунт KD 4

2,10 0,60 1,70 5 45,70 274 612

2,50 0,60 2,10 6 30,56 318 700

2,90 0,60 2,50 7  21,86 363 790

► Камерный бокс типа 400 со стандартной распоркой + шпунт KD 6*

2,80 1,00 2,50 5 132,80 613 1309

3,40 1,00 3,00 6 90,04 689 1461

3,90 1,00 3,50 7 67,82 849 1781

│ Камерный бокс — примеры применения│
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│ Комплектующие│

│ Стандартная распорка│
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Рабочая ширина
WW (м)

Ширина 
траншеи
TW (м)

Допустимая 
рабочая 
нагрузка 

 (кН)

Масса в 
сборе

(кг)

Шпунты Рабочая 
ширина

0 1,00–1,29 0,76–1,05 1,30–1,59 468 65

1 1,50–1,79 1,26–1,55 1,80–2,09 403 86

2 2,00–2,29 1,76–2,05 2,30–2,59 348 107

3 2,50–2,79 2,26–2,55 2,80–3,09 299 128

4 3,00–3,29 2,76–3,05 3,30–3,59 254 149

5 3,50–3,79 3,26–3,55 3,80–4,09 210 170

6 4,00–4,29 3,76–4,05 4,30–4,59 165 191


