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Техническое описание

► Крепи с направляющими с опорой на кромки
► Для траншей глубиной до 6,00 м без доборной направляющей
► Длина основного щита до 7,00 м
► Высота основного щита до 2,40 м
► Высота доборного щита 1,40 м
► Рабочая ширина до 6,24 м

Преимущества

► Простота установки и демонтажа благодаря тому, что положение щитов, направляющих и роликовых 
распорок задается индивидуально

► Постоянная возможность регулировки высоты зазора до распорки

► Прочные удлинители распорок длиной 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00 и 3,00 м
Специальные размеры по запросу

►Простота монтажа удлинителя распорки на фланец болтами M30 качества 10.9
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►Чертеж системы
│Крепь с одинарными направляющими│

RSW

DPL

FH

FW

RSH

PL Длина щита

SRH Высота направляющей

WW Рабочая ширина

SRT Толщина направляющей

SL Длина системы

PH Высота щита

PT Толщина щита

PCL Длина зазора для трубы

PCL

WW
SL

SRH

SRT

PL

PH

PT

RSH Высота роликовой распорки

RSW Ширина роликовой распорки

DPL Длина роликовой распорки

FH Высота фланца

FW Ширина фланца

1 Направляющая

2 Роликовая распорка

3 Удлинитель распорки

4 Замок

5 Болт M30

6 Основной щит

7 Доборный щит

6

7

4

53

1

2



Продажа | Аренда | ЛизингПродажа | Аренда | Лизинг

►TWF — крепь с направляющими

8 www.twf-rus.ru

RSH

RSW

DPL

FH

FW

PCL

WW SL

SRH

SRT

PL

PH

PT

PL Длина щита
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DPL Длина удлинителя распорки
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1 Направляющая

2 Роликовая распорка

3 Удлинитель 
роликовой распорки
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7 Доборный щит
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│Крепь с двойными направляющими │
Стандартная
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► Усиленные щиты ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ доступны по запросу

Длина щита
PL (м)

Высота щита
PH (м)

Толщина щита
PT (мм)

Длина зазора 
для трубы

PCL (м)

Длина 
системы (м)

Допустимое 
давление грунта 

(кН/м2)

Масса
(кг)

1
2,00 2,40

107 1,80 2,27 220,2
552

2 1,40 347

1
2,50 2,40

107 2,30 2,77 141,2
660

2 1,40 434

1
3,00 2,40

107 2,80 3,27 97,9
828

2 1,40 521

1
3,50 2,40

107 3,30 3,77 72,0
966

2 1,40 608

1
4,00 2,40

107 3,80 4,27 55,1
1105

2 1,40 694

1
4,50 2,40

130 4,30 4,77 78,5
1609

2 1,40 1115

1
5,00 2,40

130 4,80 5,27 63,6
1788

2 1,40 1239

1
5,50 2,40

130 5,30 5,77 52,6
1967

2 1,40 1363

1
6,00 2,40

130 5,80 6,27 44,1
2150

2 1,40 1490

1
6,50 2,40

150 6,30 6,77 45,0
2650

2 1,40 1810

1
7,00 2,40

150 6,80 7,27 38,8
2850

2 1,40 1950

│Щиты для 
направляющих│

1 Основной щит

2 Доборный щит

PL Длина щита

PH Высота щита

PT Толщина щита

PCL Длина зазора для трубы

SL Длина системы

Р

И

0,27 мРасстояние 
между щитами

► Стандартное исполнение — направляющие и щиты расположены 
на одном уровне с внутренней стороны — крепи для города позво-
ляют прямо прорезать асфальтовое покрытие

► Монолитный бетон — направляющие и щиты расположены на 
одном уровне с наружней стороны 
При использовании для создания каналов из монолитного бето-
на — направляющие и щиты находятся почти на одном уровне и 
образуют опалубку — защищены листами пластика или пленкой
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Роликовая распорка
Высота RSH (м) 1,24

Ширина RSW (м) 0,62

Ширина фланца FW (мм) 405

Высота фланца FH (мм) 420
Масса / пара роликовых 
распорок (кг) 620

мин. Рабочая ширина WW (м) 1,24

Удлинитель распорки 
Длина DPL (м) 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00

Масса (кг) 99 128 157 185 303 421

RSW

DPL

FH

FW

RSH

Роликовая распорка — стандартная
Высота RSH (м) 2,04

Ширина RSW (м) 0,50

Ширина фланца FW (мм) 405

Высота фланца FH (мм) 720
Масса / пара роликовых 
распорок (кг) 980

мин. Рабочая ширина WW (м) 1,24

Удлинитель распорки — стандартная
Длина DPL (м) 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00

Масса (кг) 163 201 239 277 437 597

RSH

RSW

DPL

FH

FW

RSH

RSW

DPL

FH

FW

Роликовая распорка — XL
Высота RSH (м) 3,04

Ширина RSW (м) 0,92

Ширина фланца FW (мм) 405

Высота фланца FH (мм) 1220
Масса / пара роликовых 
распорок (кг) 1700

мин. Рабочая ширина WW (м) 1,83

Удлинитель распорки — XL
Длина DPL (м) 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00

Масса (кг) 306 363 418 474 714 960

│Роликовая 
распорка │
XL

│Роликовая 
распорка│

│Роликовая 
распорка │
Стандартная
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SRH Высота направляющей

SRT Толщина направляющей

(A) Направляющая

(B) Угловая направляющая

SRH

Элемент

Высота 
направля-

ющей 
SRH (м)

Масса
(кг) 

Толщина 
направляю-

щей
SRT (мм)

Допустимое дав-
ление грунта на 

систему 

Одинарная направляющая

Направляю-
щая

3,50

540 220 460,0 кН/м

Угловая на-
правляющая 390 275 130,9* кН/м 

Двойная направляющая

Направляю-
щая

4,50 960

375 949,2 кН/м5,50 1164

6,00 1266

Угловая на-
правляющая

4,50 810
430 130,9* кН/м 

5,50 957

7,50 1338

│Направляющие│

(A)

(B)

SRT

SRT


